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Fot. 1  BUDOWA  zewnętrzna BTR PEN

1. Rękojeść - część przednia
2. Rękojeść - część tylna
6. Nakrętka blokująca suwak
7. Pokrętło zacisku pętli
8. Nakrętka do suwaka (położenie wyjściowe)   
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Fot. 1  BUDOWA  zewnętrzna BTR PEN
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Skład BTR PEN wraz z wyposażeniem:

BTR PEN - 1 szt. 
narzędzie ze stali nierdzewnej

                                                             

Kalibrator do BTR PEN - 1 szt.
                                                             

                                                                

Końcówka z pętlą do BTR PEN - 5 szt.
                                                             

Sprężynka do BTR PEN - 2 szt.
miękka i twarda 

(trzecia sprężynka o średniej twardości zamocowana w BTR PEN)
                                                             

Silikonowy o-ring do BTR PEN  - 3 szt.
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Fot. 2  BUDOWA  BTR PEN - części

1      Rękojeść - część przednia

2      Rękojeść - część tylna

3      O-ring

4      Trzpień główny

5      Sprężynka

6      Nakrętka blokująca suwak

7      Pokrętło zacisku pętli

8      Nakrętka do suwaka



DEMONTAŻ BTR PEN

Zobacz film instruktażowy na btr-pen.com

1.

Odkręć nakrętkę do suwaka (8) od rękojeści - część przednia (1).

2.

Z rękojeści - część tylna (2) odkręć pokrętło zacisku pętli (7).

3.

Z rękojeści - część tylna (2) wyciągnij sprężynkę (5).

4.

Z rękojeści - część przednia (1) wyciągnij trzpień główny (4).

5.

Z rękojeści - część przednia (1) odkręć nakrę-
tkę blokującą suwak (6).

6.

Od rękojeści - część przednia (1) odkręć rękojeść - część tylna (2).

7.

Z rękojeści - część przednia (1) zdejmij 
o-ring (3).



Zobacz film instruktażowy na btr-pen.com

MONTAŻ BTR PEN

Na rękojeść - część przednia (1) załóż
o-ring (3) w wyżłobionym miejscu.

1.

Na rękojeść - część przednia (1) nakręć
nakrętkę blokującą suwak (6) otworem o większej 
średnicy skierowanym w kierunku o-ringu.

2.

3.

Do rękojeści - część przednia (1) włóż
trzpień główny (4).

4.

Do rękojeści - część tylna (2) włóż sprężynkę (5).

5.

Skręć razem dwie części rękojeści.

6.

Do rękojeści - część tylna (2) wkręć pokrętło zacisku pętli (7).

7.

Wkręć nakrętkę do suwaka (8) w otwór w trzpieniu głównym (4) widoczny w wycięciu 
rękojeści - część przednia (1) .
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Zobacz film instruktażowy na btr-pen.com

MONTAŻ BTR PEN

Na rękojeść - część przednia (1) nakręć
nakrętkę blokującą suwak (6) otworem o większej 
średnicy skierowanym w kierunku o-ringu.

Do rękojeści - część tylna (2) włóż sprężynkę (5).

MONTAŻ  końcówki z pętlą do BTR PEN

1.

2.
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UWAGA: Nakrętka do suwaka (8) musi znajdować się w położeniu wyjściowym (patrz. Fot.1)
Do regulacji położenia nakrętki służy pokrętło zacisku pętli (7).

Zobacz film instruktażowy na btr-pen.com
Data ostatniej aktualizacji: 16.01.2023/3
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Fot. 1  Äußerer AUFBAU des BTR PEN

1. Handgriff - vorderer Teil
2. Handgriff - hinterer Teil
6. Mutter zur Verriegelung des Schiebers
7. Drehregler zur Einstellung des Schlaufendrucks
8. Mutter für den Schieber (Ausgangslage)
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1      Handgriff - vorderer Teil

2      Handgriff - hinterer Teil

3      O-ring

4      Hauptstift

5      Feder

8      Mutter für den Schieber

Lieferumfang des BTR PEN inkl. Ausstattung:

BTR PEN - 1 Stk. 
Instrument aus Edelstahl

                                                             

Kalibriervorrichtung für den BTR PEN - 1 Stk.
                                                             

                                                                

Spitze mit Schlaufe für den BTR PEN - 5 Stk.
                                                             

                                                                

Feder für den BTR PEN - 2 Stk.
weich und hart 

(dritte Feder mit mittlerer Härte im BTR PEN befestigt)
                                                             

Silikon-O-Ring für den BTR PEN - 3 Stk.
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Fot. 2  AUFBAU des BTR PEN – Teile

1      Handgriff - vorderer Teil

2      Handgriff - hinterer Teil

3      O-ring

4      Hauptstift

5      Feder

6      Mutter zur Verriegelung des Schiebers

7      Drehregler zur Einstellung des Schlaufendrucks

8      Mutter für den Schieber

Lieferumfang des BTR PEN inkl. Ausstattung:



DEMONTAGE DES BTR PEN

Siehe Anleitungsvideo auf btr-pen.com

1.

Mutter für den Schieber (8) vom Handgriff lösen - vorderer Teil (1).

2.

Vom Handgriff - hinterer Teil (2) - Drehregler zur Einstellung des Schlaufendrucks (7) lösen.

3.

Vom Handgriff - hinterer Teil (2) - Feder (5) herausziehen.

4.

Vom Handgriff - vorderer Teil (1) - Hauptstift (4) herausziehen.

5.

Vom Handgriff - vorderer Teil (1) - Mutter zur 
Verriegelung des Schiebers (6) lösen.

6.

Vom Handgriff - vorderer Teil (1) - Handgriff lösen - hinterer Teil (2).

7.

Vom Handgriff - vorderer Teil (1) - O-Ring (3) 
abnehmen.



DEMONTAGE DES BTR PEN

Siehe Anleitungsvideo auf btr-pen.com

Vom Handgriff - vorderer Teil (1) - O-Ring (3) 
abnehmen.

MONTAGE DES BTR PEN

Auf den Handgriff - vorderer Teil (1) - O-Ring (3) 
an der eingekerbten Stelle einsetzen.

1.

Auf den Handgriff - vorderer Teil (1) - Mutter zur Verrie-
gelung des Schiebers (6) mit der Öffnung mit größerem 
Durchmesser in Richtung O-Ring anschrauben.

2.

3.

In den Handgriff - vorderer Teil (1) - 
Hauptstift (4) einlegen.

4.

In den Handgriff - hinterer Teil (2) - Feder (5) einlegen.

5.

Zwei Teile des Handgriffs zusammenschrauben.

6.

In den Handgriff - hinterer Teil (2) - Drehregler zur Einstellung des Schlaufendrucks (7) hineinschrauben.

7.

Mutter für den Schieber (8) in die Öffnung im Hauptstift (4) hineinschrauben, die im Ausschnitt 
des Handgriffs sichtbar ist - vorderer Teil (1) .

Siehe Anleitungsvideo auf  btr-pen.com



MONTAGE der Spitze mit Schlaufe 
am BTR PEN
1.

2.
                                                              

                       

3 .                           
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ACHTUNG: Die Mutter für den Schieber (8) muss sich in der Ausgangslage befinden (siehe Fot. 1) 
Zur Einstellung der Lage der Mutter dient der Drehregler zur Einstellung des Schlaufendrucks (7).

Siehe Anleitungsvideo auf  btr-pen.com
Letzte Aktualisierung: 16.01.2023/3



MONTAGE der Spitze mit Schlaufe 
am BTR PEN

ACHTUNG: Die Mutter für den Schieber (8) muss sich in der Ausgangslage befinden (siehe Fot. 1) 
Zur Einstellung der Lage der Mutter dient der Drehregler zur Einstellung des Schlaufendrucks (7).

Siehe Anleitungsvideo auf  btr-pen.com



btr-pen.com

cerkamed.com


