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Fot. 1  BUDOWA  zewnętrzna BTR PEN

1. Rękojeść - część przednia
2. Rękojeść - część tylna
6. Nakrętka blokująca suwak
7. Pokrętło zacisku pętli
8. Nakrętka do suwaka (położenie wyjściowe)   
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Fot. 1  BUDOWA  zewnętrzna BTR PEN

2      

8      

1      

6      

Skład BTR PEN wraz z wyposażeniem:

BTR PEN - 1 szt. 
narzędzie ze stali nierdzewnej

                                                             

Kalibrator do BTR PEN - 1 szt.
                                                             

                                                                

Końcówka z pętlą do BTR PEN - 5 szt.
                                                             

Sprężynka do BTR PEN - 2 szt.
miękka i twarda 

(trzecia sprężynka o średniej twardości zamocowana w BTR PEN)
                                                             

Silikonowy o-ring do BTR PEN  - 3 szt.
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4 .                        
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Fot. 2  BUDOWA  BTR PEN - części

1      Rękojeść - część przednia

2      Rękojeść - część tylna

3      O-ring

4      Trzpień główny

5      Sprężynka

6      Nakrętka blokująca suwak

7      Pokrętło zacisku pętli

8      Nakrętka do suwaka



DEMONTAŻ BTR PEN

Zobacz film instruktażowy na btr-pen.com

1.

Odkręć nakrętkę do suwaka (8) od rękojeści - część przednia (1).

2.

Z rękojeści - część tylna (2) odkręć pokrętło zacisku pętli (7).

3.

Z rękojeści - część tylna (2) wyciągnij sprężynkę (5).

4.

Z rękojeści - część przednia (1) wyciągnij trzpień główny (4).

5.

Z rękojeści - część przednia (1) odkręć nakrę-
tkę blokującą suwak (6).

6.

Od rękojeści - część przednia (1) odkręć rękojeść - część tylna (2).

7.

Z rękojeści - część przednia (1) zdejmij 
o-ring (3).



Zobacz film instruktażowy na btr-pen.com

MONTAŻ BTR PEN

Na rękojeść - część przednia (1) załóż
o-ring (3) w wyżłobionym miejscu.

1.

Na rękojeść - część przednia (1) nakręć
nakrętkę blokującą suwak (6) otworem o większej 
średnicy skierowanym w kierunku o-ringu.

2.

3.

Do rękojeści - część przednia (1) włóż
trzpień główny (4).

4.

Do rękojeści - część tylna (2) włóż sprężynkę (5).

5.

Skręć razem dwie części rękojeści.

6.

Do rękojeści - część tylna (2) wkręć pokrętło zacisku pętli (7).

7.

Wkręć nakrętkę do suwaka (8) w otwór w trzpieniu głównym (4) widoczny w wycięciu 
rękojeści - część przednia (1) .

1.

2.
                                                              

                       

3 .                           
                       

4 .                        
                       



Zobacz film instruktażowy na btr-pen.com

MONTAŻ BTR PEN

Na rękojeść - część przednia (1) nakręć
nakrętkę blokującą suwak (6) otworem o większej 
średnicy skierowanym w kierunku o-ringu.

Do rękojeści - część tylna (2) włóż sprężynkę (5).

MONTAŻ  końcówki z pętlą do BTR PEN

1.

2.
                                                              

                       

3 .                           
                       

4 .                        
                       

UWAGA: Nakrętka do suwaka (8) musi znajdować się w położeniu wyjściowym (patrz. Fot.1)
Do regulacji położenia nakrętki służy pokrętło zacisku pętli (7).

Zobacz film instruktażowy na btr-pen.com
Data ostatniej aktualizacji: 16.01.2023/3
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Εικ. 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ εξωτερική BTR PEN

1. Λαβή - μπροστινό τμήμα
2. Λαβή - πίσω τμήμα
6. Καπάκι για μπλοκάρισμα του ρυθμιστικού
7. Κουμπί που σφίγγει τον βρόχο
8. Καπάκι για το ρυθμιστικό (αρχική θέση)
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1      Λαβή - μπροστινό τμήμα

2      Λαβή - πίσω τμήμα

3      O-ring

4      Κύριος πείρος

5      Ελατήριο

7      Κουμπί που σφίγγει τον βρόχο

8      Καπάκι για το ρυθμιστικό

Σύνθεση του BTR PEN με εξοπλισμό:

BTR PEN - 1 τμχ. 
εργαλείο από ανοξείδωτο ατσάλι

                                                             

Βαθμονομητής για το BTR PEN - 1 τμχ.
                                                             

                                                                

Άκρο με βρόχο BTR PEN - 5 τμχ.
                                                             

                                                                

Ελατήριο για το BTR PEN - 2 τμχ.
μαλακό και σκληρό 

(τρίτο ελατήριο μέσης σκληρότητας τοποθετημένο στο BTR PEN)
                                                             

O-ring από σιλικόνη για το BTR PEN - 3 τμχ.
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2.                          
                       

4 .                        
                       



Εικ. 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ BTR PEN - τμήματα

1      Λαβή - μπροστινό τμήμα

2      Λαβή - πίσω τμήμα

3      O-ring

4      Κύριος πείρος

5      Ελατήριο

6      Καπάκι για μπλοκάρισμα του ρυθμιστικού

7      Κουμπί που σφίγγει τον βρόχο

8      Καπάκι για το ρυθμιστικό

Σύνθεση του BTR PEN με εξοπλισμό:



ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ BTR PEN

Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο στο btr-pen.com

1.

Ξεβιδώστε το καπάκι για το ρυθμιστικό (8) από το μπροστινό τμήμα της λαβής (1).

2.

Από το πίσω τμήμα της λαβής (2), ξεβιδώστε το κουμπί που σφίγγει τον βρόχο (7).

3.

Από τη λαβή - πίσω τμήμα (2) αφαιρέστε το ελατήριο (5).

4.

Από τη λαβή - μπροστινό τμήμα (1), αφαιρέστε τον κύριο πείρο (4).

5.

Από το μπροστινό τμήμα της λαβής (1) 
ξεβιδώστε το καπάκι που μπλοκάρει το 
ρυθμιστικό (6).

6.

Από το μπροστινό τμήμα της λαβής (1), ξεβιδώστε το πίσω τμήμα της λαβής (2).

7.

Αφαιρέστε το o-ring (3) από τη λαβή - 
μπροστινό τμήμα (1).



ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ BTR PEN

Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο στο btr-pen.com

Αφαιρέστε το o-ring (3) από τη λαβή - 
μπροστινό τμήμα (1).

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ BTR PEN

Τοποθετήστε το o-ring (3) στην εγκοπή 
στη λαβή - μπροστινό τμήμα (1).

1.

Στη λαβή - μπροστινό τμήμα (1) βιδώστε το καπάκι που 
μπλοκάρει το ρυθμιστικό (6) με την οπή μεγαλύτερης 
διαμέτρου στραμμένη προς το o-ring.

2.

3.

Στη λαβή - μπροστινό τμήμα (1), τοποθετήστε 
τον κύριο πείρο (4).

4.

Στη λαβή - πίσω τμήμα (2) τοποθετήστε το ελατήριο (5).

5.

Περιστρέψτε τα δύο μέρη της λαβής μαζί.

6.

Στο πίσω τμήμα λαβής (2), βιδώστε το κουμπί που σφίγγει τον βρόχο (7).

7.

Βιδώστε το καπάκι για το ρυθμιστικό (8) στην οπή του κύριου πείρου (4) ορατή στην εγκοπή της 
λαβής - μπροστινό τμήμα (1).

Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο στο  btr-pen.com



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ του άκρου με βρόχο 
BTR PEN

1.

2.
                                                              

                       

3 .                           
                       

4 .                        
                       

ACHTUNG: Το καπάκι για το ρυθμιστικό (8) πρέπει να βρίσκεται στην αρχική θέση (βλέπε Εικ.1)
Το κουμπί που σφίγγει τον βρόχο (7) χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θέσης του καπακιού.

Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο στο btr-pen.com
Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 16.01.2023/3



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ του άκρου με βρόχο 
BTR PEN

ACHTUNG: Το καπάκι για το ρυθμιστικό (8) πρέπει να βρίσκεται στην αρχική θέση (βλέπε Εικ.1)
Το κουμπί που σφίγγει τον βρόχο (7) χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θέσης του καπακιού.

Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο στο btr-pen.com



btr-pen.com

cerkamed.com


