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Fot. 1  BUDOWA  zewnętrzna BTR PEN

1. Rękojeść - część przednia
2. Rękojeść - część tylna
6. Nakrętka blokująca suwak
7. Pokrętło zacisku pętli
8. Nakrętka do suwaka (położenie wyjściowe)   
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Fot. 1  BUDOWA  zewnętrzna BTR PEN
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Skład BTR PEN wraz z wyposażeniem:

BTR PEN - 1 szt. 
narzędzie ze stali nierdzewnej

                                                             

Kalibrator do BTR PEN - 1 szt.
                                                             

                                                                

Końcówka z pętlą do BTR PEN - 5 szt.
                                                             

Sprężynka do BTR PEN - 2 szt.
miękka i twarda 

(trzecia sprężynka o średniej twardości zamocowana w BTR PEN)
                                                             

Silikonowy o-ring do BTR PEN  - 3 szt.
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Fot. 2  BUDOWA  BTR PEN - części

1      Rękojeść - część przednia

2      Rękojeść - część tylna

3      O-ring

4      Trzpień główny

5      Sprężynka

6      Nakrętka blokująca suwak

7      Pokrętło zacisku pętli

8      Nakrętka do suwaka



DEMONTAŻ BTR PEN

Zobacz film instruktażowy na btr-pen.com

1.

Odkręć nakrętkę do suwaka (8) od rękojeści - część przednia (1).

2.

Z rękojeści - część tylna (2) odkręć pokrętło zacisku pętli (7).

3.

Z rękojeści - część tylna (2) wyciągnij sprężynkę (5).

4.

Z rękojeści - część przednia (1) wyciągnij trzpień główny (4).

5.

Z rękojeści - część przednia (1) odkręć nakrę-
tkę blokującą suwak (6).

6.

Od rękojeści - część przednia (1) odkręć rękojeść - część tylna (2).

7.

Z rękojeści - część przednia (1) zdejmij 
o-ring (3).



Zobacz film instruktażowy na btr-pen.com

MONTAŻ BTR PEN

Na rękojeść - część przednia (1) załóż
o-ring (3) w wyżłobionym miejscu.

1.

Na rękojeść - część przednia (1) nakręć
nakrętkę blokującą suwak (6) otworem o większej 
średnicy skierowanym w kierunku o-ringu.

2.

3.

Do rękojeści - część przednia (1) włóż
trzpień główny (4).

4.

Do rękojeści - część tylna (2) włóż sprężynkę (5).

5.

Skręć razem dwie części rękojeści.

6.

Do rękojeści - część tylna (2) wkręć pokrętło zacisku pętli (7).

7.

Wkręć nakrętkę do suwaka (8) w otwór w trzpieniu głównym (4) widoczny w wycięciu 
rękojeści - część przednia (1) .
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MONTAŻ BTR PEN

Na rękojeść - część przednia (1) nakręć
nakrętkę blokującą suwak (6) otworem o większej 
średnicy skierowanym w kierunku o-ringu.

Do rękojeści - część tylna (2) włóż sprężynkę (5).

MONTAŻ  końcówki z pętlą do BTR PEN

1.

2.
                                                              

                       

3 .                           
                       

4 .                        
                       

UWAGA: Nakrętka do suwaka (8) musi znajdować się w położeniu wyjściowym (patrz. Fot.1)
Do regulacji położenia nakrętki służy pokrętło zacisku pętli (7).

Zobacz film instruktażowy na btr-pen.com
Data ostatniej aktualizacji: 16.01.2023/3
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Fot. 1  Externe CONSTRUCTIE  BTR PEN

1. Handvat – voorste gedeelte
2. Handvat – achterste gedeelte
6. Borgmoer van de schuifregelaar
7. Draaiknop van de lusklem
8. Schuifmoer (uitgangspositie)
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1      Handvat – voorste gedeelte

3      O-ring

4      Hoofdspil

5      Veertje

7      Draaiknop van de lusklem

8      Schuifmoer

Samenstelling van de BTR PEN met benodigdheden:

BTR PEN - 1 st.  
instrument van roestvrij staall

                                                             

Kalibrator voor BTR PEN - 1 st.
                                                             

                                                                

Lusuiteinde voor BTR PEN - 5 st.
                                                             

                                                                

Veertje voor BTR PEN - 2 st.
zacht en hard 

(het derde veertje van gemiddelde hardheid is bevestigd op de BTR 
PEN)

Siliconen o-ring voor BTR PEN  - 3 st.
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Fot. 2  CONSTRUCTIE  BTR PEN – onderdelen

1      Handvat – voorste gedeelte

2      Handvat – achterste gedeelte

3      O-ring

4      Hoofdspil

5      Veertje

6      Borgmoer van de schuifregelaar

7      Draaiknop van de lusklem

8      Schuifmoer

Samenstelling van de BTR PEN met benodigdheden:



DEMONTAGE BTR PEN

Bekijk de instructiefilm op btr-pen.com

1.

Draai de schuifmoer (8) los van het handvat - voorste gedeelte (1).

2.

Draai op het handvat - achterste gedeelte (2) de draaiknop van de lusklem (7) los.

3.

Trek het veertje (5) uit het handvat - achterste gedeelte (2).

4.

Neem de hoofdspil (4) uit het handvat - voorste gedeelte (1).

5.

Draai de borgmoer van de schuifregelaar (6) 
los van het handvat - voorste gedeelte (1).

6.

Draai het handvat - achterste gedeelte (2) los uit het handvat - voorste gedeelte (1).

7.

Verwijder de o-ring (3) van het handvat - 
voorste gedeelte (1).



DEMONTAGE BTR PEN

Bekijk de instructiefilm op btr-pen.com

Verwijder de o-ring (3) van het handvat - 
voorste gedeelte (1).

MONTAGE BTR PEN

Plaats de o-ring (3) op het handvat - voorste 
gedeelte (1), in het uitgespaarde deel.

1.

Draai de borgmoer van de schuifregelaar (6) op 
het handvat - voorste gedeelte (1) in de opening 
met de grotere diameter, gericht op de o-ring.

2.

3.

Plaats de hoofdspil (4) in het handvat - 
voorste gedeelte (1).

4.

Plaats het veertje (5) in het handvat - achterste 
gedeelte (2).

5.

Schroef de twee delen van het handvat aan elkaar.

6.

Draai de draaiknop van de lusklem (7) in het handvat - achterste 
gedeelte (2).

7.

Draai de schuifmoer (8) in de opening van de hoofdspil (4) die zichtbaar is in de uitsnijding 
van het handvat - voorste gedeelte (1).

Bekijk de instructiefilm op :  btr-pen.com



MONTAGE van het lusuiteinde op 
de BTR PEN
1.

2.
                                                              

                       

3 .                           
                       

4 .                        
                       

ATTENTIE: De schuifmoer (8) moet zich in de uitgangspositie bevinden (zie. Fot. 1).
De draaiknop van de lusklem (7) dient voor instelling van de positie van de moer.

Bekijk de instructiefilm op btr-pen.com
Datum laatste actualisatie: 16.01.2023/3



MONTAGE van het lusuiteinde op 
de BTR PEN

ATTENTIE: De schuifmoer (8) moet zich in de uitgangspositie bevinden (zie. Fot. 1).
De draaiknop van de lusklem (7) dient voor instelling van de positie van de moer.

Bekijk de instructiefilm op btr-pen.com



btr-pen.com

cerkamed.com


