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Методика роботи з екстрактором BTR Pen

Metodologia de lucru cu BTR Pen
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 Навчальні матеріали:

- Екстрактор BTR Pen 
- Силіконова маса для навчання
- Зуб для навчання
- Мікроскоп
- Ножиці
- Пінцет

Будова екстрактора BTR Pen 
1. Рукоять – передня частина 
2. Рукоять – задня частина 
3. Кільце (o-ring) 
4. Стержень 
5. Пружина 
6. Гвинтовий фіксатор повзунка 
7. Поворотний регулятор 

затиску петлі 
8. Гвинтовий шток повзунка

1.

2.

3.

4.

5. 6. 7. 8.

Додаткове оснащення набору 
BTR Pen:
1. Кінцівка з нітиноловою петлею:
- ущільнювальне силіконове 

кільце (o-ring)
- пластикова насадка 
2. Калібратор

 

Materialele necesare pentru a începe instruirea:
- Instrumentul BTR Pen 
- Compoziție de silicon pentru antrenament
- Dinte pentru antrenament
- Microscop
- Forfecuță
- Pensetă

1. Mâner – partea din față 
2. Mâner – partea din spate 
3. O-ring 
4. Tijă principală 
5. Arc 
6. Piuliță de blocare 

pentru glisator 
7. Buton de prindere a buclei 
8. Piulița glisatorului

Echipament suplimentar a setului 
BTR Pen:
1. Vârf cu buclă din nitinol:
- din silicon o-ring
- capac din plastic 
2. Calibrator
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Construcție 
BTR Pen 



I. Демонтаж екстрактора BTR Pen  / Instruire despre demontarea BTR Pen

Демонтувати гвинтовий шток повзунка (8), викручуючи його з передньої частини (1) рукояті.
Deșurubați piulița glisatorului (8) de pe mâner – partea din față (1).

 

Демонтувати поворотний регулятор затиску петлі (7), викручуючи його з задньої 
частини (2) рукояті.
Deșurubați butonul de prindere a buclei (7) din mâner – partea din spate (2).

 

1
                                                                
 

2
                                                                
 

Відкручуючи, від’єднати задню частину (2) рукояті від її передньої частини (1).
Deșurubați mânerul – partea din spate (2) de pe mâner – partea din față (1).

 

3
                                                                
 

VДемонтувати пружину (5), витягуючи її з задньої частини (2) рукояті.
Scoateți arcul (5) din mâner – partea din spate (2).
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Демонтувати стержень (4), витягуючи його 
з передньої частини (1) рукояті.
Scoateți tija principală (4) din mâner – partea din față (1).

6
                                                                
 

Демонтувати гвинтовий фіксатор повзунка (6), викручуючи 
його з передньої частини (1) рукояті.
Deșurubați piulița de blocare pentru glisator (6) din mâner – partea din față (1).

 

Демонтувати кільце (o-ring) (3) з передньої частини (1) рукояті.
Scoateți o-ringul (3) din mâner – partea din față (1).

 

7
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I. Демонтаж екстрактора BTR Pen  / Instruire despre demontarea BTR Pen



II. Монтаж екстрактора BTR Pen / Instruire despre montarea BTR Pen

В заглиблення передньої частини (1) рукояті встановити кільце (o-ring) (3).
Aplicați o-ringul (3) pe mâner -partea din față (1), în locul canelat.

 

1
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До передньої частини (1) рукояті прикрутити гвинтовий фіксатор повзунка (6) стороною з 
отвором більшого діаметра, у напрямку кільця (o-ring) (3). 
Înșurubați piulița de blocare pentru glisator (6) pe mâner – partea din față (1), cu orificiul cu diametrul mai 
mare îndreptat în direcția o-ringului (3).

2
                                                                
 

В передню частину (1) рукояті вставити стержень (4).
Introduceți tija principală (4) în mâner – partea din față (1).3

                                                                
 

В задню частину (2) рукояті вставити пружину (5).
Introduceți arcul (5) în mâner – partea din spate (2).4

                                                                
 



З’єднати обидві частини рукояті (1) i (2), прикручуючи їх.
Înfiletați împreună cele două părți ale mânerului (1) și (2).5
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Встановити поворотний регулятор затиску петлі (7), прикручуючи його до задньої частини (2) рукояті.
Înșurubați butonul de prindere a buclei (7) la mâner – partea din spate (2).6

                                                                
 

Вставити гвинтовий шток повзунка (8) в отвір стержня (4) у прорізі передньої частини (1) рукояті.
Înșurubați piulița pentru glisator (8) în orificiul din tija principală (4) vizibil în canelarea mânerului – partea 
din față (1).

 

7
                                                                
 

ПОВТОРИТИ ДВА РАЗИ ПРОЦЕДУРУ МОНТАЖУ І ДЕМОНТАЖУ 
ЕКСТРАКТОРА BTR PEN

REPETAȚI DE DOUĂ ORI DEMONTAREA ȘI MONTAREA BTR PEN

II. Монтаж екстрактора BTR Pen / Instruire despre montarea BTR Pen
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I I I .  Встановлення кінцівки з нітиноловою петлею на екстрактор BTR Pen
         Instruire despre aplicarea vârfului cu buclă pe BTR Pen

Простерилізувати кінцівку з петлею екстрактора BTR Pen без пластмасової кришки, 
використовуючи стерилізаційний пакет, призначений для стерилізації в автоклаві. 
Дотримуватися інструкції з експлуатації автоклава, що додається виробником пристрою.
Sterilizați vârful cu buclă al BTR Pen fără capacul de protecție din silicon, folosind ambalaje standard 
adecvate pentru sterilizarea în autoclavă. De respectat instrucțiunile de utilizare ale autoclavei atașate de 
către producător.

1
                                                                
 

Встановити гвинтовий шток повзунка (8) у вихідне положення, пересуваючи його вниз у 
напрямку рукояті – передня частина (1). За допомогою поворотного регулятора затиску петлі (7), 
відрегулювати положення гвинтового штока повзунка (8).
Setați piulița glisatorului (8) în poziția de pornire – aceasta trebuie glisată chiar până jos, în direcția 
mânerului – partea din față (1). Pentru reglarea poziției piuliței glisatorului (8), folosiți butonul de prindere a 
buclei (7).

2
                                                                
 

3
                                                                
 

Натягнути нітиноловий дріт кінцівки з петлею за допомогою поворотного регулятора затиску 
петлі (7).
Întindeți firul de nitinol al vârfului cu buclă folosind butonul de prindere a buclei (7).

4
                                                                
 

Притиснути насадку кінцівки з петлею до рукояті – передня частина (1).
Apăsați capacul vârfului cu buclă la mâner - partea din față (1).5

                                                                
 

Виступаючу частину нітинолового дроту вставити в отвір рукояті – передня частина (1). 
Introduceți partea proeminentă a firului de nitinol în orificiul mânerului – partea din față (1).

ПОВТОРИТИ ДВА РАЗИ ПРОЦЕДУРУ ВСТАНОВЛЕННЯ КІНЦІВКИ 
З НІТИНОЛОВОЮ ПЕТЛЕЮ НА ЕКСТРАКТОР BTR PEN

REPETAȚI DE DOUĂ ORI APLICAREA VÂRFULUI CU BUCLĂ LA BTR PEN



IV. Калібрування діаметра петлі та встановлення кута вигину нітинолової  
       петлі 
     Instruire despre calibrarea diametrului buclei și setarea unghiului de îndoire a buclei de nitinol
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Продезінфікувати калібратор ізопропіловим спиртом.
Dezinfectați calibratorul folosind alcool izopropilic.1

                                                                
 

2
                                                                
 

Видалити ущільнювальне силіконове кільце (o-ring) 
з нітинолової петлі – розрізати кільце ножицями 
і зняти його з нітинолової петлі за допомогою 
пінцета.
Îndepărtați o-ringul din silicon din bucla de nitinol - tăiați 
o-ringul cu forfecuța și folosind o pensetă, scoateți-l din bucla 
de nitinol.

3
                                                                
 

Накласти нітинолову петлю на калібратор і відрегулювати її розмір відповідно до діаметра 
зламаного інструмента.
Aplicați bucla de nitinol pe calibrator și setați-o la înălțimea diametrului instrumentului rupt.

 

4
                                                                
 

Затиснути петлю на калібраторі за допомогою поворотного 
регулятора затиску петлі (7). 
Strângeți bucla pe calibrator folosind butonul de prindere 
a buclei (7).

 



7
                                                                
 

Зсунути петлю з калібратора – якщо петля занадто затиснена, незначно відкрутити 
поворотний регулятор затиску петлі (7).
Scoateți bucla de pe calibrator – în cazul în care bucla este strânsă prea puternic pentru a o scoate, 
eliberați delicat butonul de prindere a buclei (7). 

 

Щоб відрегулювати кут вигину нітинолової петлі відповідно до кута положення фрагмента 
зламаного інструмента, нахилити екстрактор вбік або підняти вверх, відповідно до кута вигину 
петлі.
Pentru a potrivi unghiul curbei buclei din nitinol la unghiul așezării instrumentului 
rupt, înclinați instrumentul în susul sau în lateralul calibratorului până când 
obțineți unghiul necesar curbei buclei.
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Відкрутити гвинтовий фіксатор повзунка (6) – виконати 2-3 оберти гвинтового фіксатора повзунка.
Deșurubați piulița de blocare a glisatorului – efectuați 2-3 rotații ale piuliței (6).
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5
                                                                
 

Повертаючи іншою рукою, опускати вниз гвинтовий фіксатор повзунка (6) до моменту його 
блокування гвинтовим штоком повзунка (8).
Cu cealaltă mână, rotind, glisați în jos piulița de blocare pentru glisator (6), până când aceasta este blocată 
de piulița glisatorului (8).

 

6
                                                                
 

ПОВТОРИТИ ДВА РАЗИ ПРОЦЕДУРУ КАЛІБРУВАННЯ ДІАМЕТРА ПЕТЛІ 
ТА ВСТАНОВЛЕННЯ КУТА ВИГИНУ НІТИНОЛОВОЇ ПЕТЛІ

REPETAȚI DE DOUĂ ORI CALIBRAREA DIAMETRULUI BUCLEI ȘI SETAREA UNGHIULUI CURBEI 
BUCLEI DE NITINOL

IV. Калібрування діаметра петлі та встановлення кута вигину нітинолової 
       петлі 
       Instruire despre calibrarea diametrului buclei și setarea unghiului de îndoire a buclei de nitinol
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V. Захоплення фрагментів зламаного інструмента різного діаметра і  
     довжини, які застрягли у силіконовій масі – VII ступінь складності
    Instruire despre prinderea fragmentelor rupte a instrumentelor cu diverse diametre și diverse lungimi,  
    încorporate în compoziția de silicon – gradul VII de dificultate

Підготувати мікроскоп відповідно до інструкції з 
обслуговування. Мікроскоп можна також підключити до 
зовнішнього монітора за допомогою кабелю HDMI, що входить у 
комплект.
Pregătiți microscopul conform manualului de utilizare. Microscopul 
poate, de asemenea, fi conectat și la monitorul exterior cu ajutorul 
cablului HDMI atașat la set.

 

1
                                                                
 

2
                                                                
 

Дивлячись на зображення на моніторі 
мікроскопа, відрегулювати рівень його 
освітлення, кут нахилу силіконової маси та 
фокусування.
Privind la imaginea proiectată pe monitorul 
microscopului, setați lumina, unghiul de curbă a 
masei de silicon și claritatea imaginii proiectate.

3
                                                                
 

Встановити кінцівку з нітиноловою петлею на 
екстрактор BTR Pen відповідно до дій, описаних 
у Розділі III.
Aplicați vârful cu bucla de nitinol pe BTR Pen, 
conform pașilor descriși în capitolul III.

4
                                                                
 

Відкалібрувати нітинолову петлю таким чином, 
щоб її розмір відповідав діаметру фрагмента 
зламаного інструмента, відповідно до дій, 
описаних у Розділі IV.
Calibrați bucla de nitinol la diametrul instrumentului 
rupt, conform pașilor descriși în capitolul IV.

 

5
                                                                
 

Дивлячись на зображення на моніторі мікроскопа, ввести кінцівку екстрактора BTR Pen з петлею в 
кореневий канал і накласти на фрагмент зламаного інструмента.
Privind la imaginea proiectată pe monitorul microscopului, introduceți vârful cu buclă BTR Pen în canalul 
radicular și aplicați bucla de nitinol pe instrumental rupt.

Захопити фрагмент зламаного інструмента, затиснути нітинолову петлю та пересунути 
гвинтовий шток повзунка (8) вверх, притискаючи його вказівним або великим пальцем.
Prindeți instrumentul rupt – strângeți bucla de nitinol, glisând în sus piulița glisatorului (8), folosind 
degetul arătător sau degetul mare.

 

6
                                                                
 

Силіконова маса живиться від батарейок CR2032 (2 штуки) 
з напругою 3В. До комплекту не входять батарейки.
Masă siliconică alimentată cu baterii CR2032 (2 bucăţi) 
cu o tensiune de 3V.
Setul nu include baterii.
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VI. Робота з екстрактором BTR Pen у широкому кореневому каналі з 
       фрагментом зламаного інструмента, який тримається відносно вільно 
       – I ступінь складності
     Instruire despre lucrul cu BTR Pen în canalul radicular tratat când există un fragment rupt al 
     instrumentului, încorporat lejer- I grad de dificultate

Підготувати мікроскоп відповідно до інструкції з обслуговування. Мікроскоп можна також 
підключити до зовнішнього монітора за допомогою кабелю HDMI, що входить у комплект.
Pregătiți microscopul conform manualului de utilizare. Microscopul poate, de asemenea, fi conectat și la 
monitorul exterior cu ajutorul cablului HDMI atașat la set.

1
    
 

2
                                                                
 

Дивлячись на зображення на моніторі мікроскопа, відрегулювати рівень його освітлення, кут 
нахилу силіконової маси та фокусування.
Privind la imaginea proiectată pe monitorul microscopului, setați lumina, unghiul de curbă a masei de 
silicon și claritatea imaginii proiectate.

3
                                                                
 

Встановити кінцівку з нітиноловою петлею на екстрактор BTR Pen відповідно до дій, описаних у 
Розділі III.
Aplicați vârful cu bucla de nitinol pe BTR Pen, conform pașilor descriși în capitolul III.

4
                                                                
 

Відкалібрувати нітинолову петлю таким чином, щоб її розмір відповідав діаметру фрагмента 
зламаного інструмента, відповідно до дій, описаних у Розділі IV.
Calibrați bucla de nitinol la diametrul instrumentului rupt, conform pașilor descriși în capitolul IV.

5
                                                                
 

Дивлячись на зображення на моніторі мікроскопа, ввести кінцівку екстрактора BTR Pen з петлею в 
кореневий канал і накласти на фрагмент зламаного інструмента.
Privind la imaginea proiectată pe monitorul microscopului, introduceți vârful cu buclă BTR Pen în canalul 
radicular și aplicați bucla de nitinol pe instrumental rupt.

7
                                                                
 

Видалити фрагмент зламаного інструмента з 
силіконової маси, натягуючи гвинтовий шток 
повзунка (8) вверх, весь час тримаючи його у цьому 
положенні.
Scoateți fragmentul instrumentului rupt din masa de silicon, 
ținând tot timpul piulița glisatorului (8) trasă în sus.

 

ПОВТОРИТИ ПРОЦЕДУРУ ЗАХОПЛЕННЯ І ВИДАЛЕННЯ 
ФРАГМЕНТІВ ЗЛАМАНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

REPETAȚI INSTRUIREA DE PRINDERE ȘI SCOATERE A INSTRUMENTELOR RUPTE
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7
                                                                
 

Обережно нахиляючи у різні сторони, розхитати фрагмент 
зламаного інструмента, заблокований в кореневому каналі.
Eliberați instrumentul rupt prins efectuarea unor mișcări delicate în 
laterale.

 

8
                                                                
 

Якщо фрагмент зламаного інструмента 
тримається відносно вільно, видалити його з 
кореневого каналу, натягуючи гвинтовий шток 
повзунка (8) вверх, весь час тримаючи його у 
цьому положенні.
Scoateți din canalul radicular, fragmentul rupt al 
instrumentului încorporat lejer, ținând tot timpul piulița 
glisatorului (8) trasă în sus.

 

VI. Робота з екстрактором BTR Pen у широкому кореневому каналі 
       з фрагментом зламаного інструмента, який тримається відносно 
       вільно – I ступінь складності
        Instruire despre lucrul cu BTR Pen în canalul radicular tratat când există un fragment rupt 
     al instrumentului, încorporat lejer- I grad de dificultate

Захопити фрагмент зламаного інструмента, затиснути нітинолову петлю та пересунути 
гвинтовий шток повзунка (8) вверх, притискаючи його вказівним або великим пальцем.
Prindeți instrumentul rupt – strângeți bucla de nitinol, glisând în sus piulița glisatorului (8), folosind 
degetul arătător sau degetul mare.

 

6
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VII. Робота з екстрактором BTR Pen у вузькому викривленому кореневому 
         каналі з фрагментом, який знаходиться глибоко і тримається міцно 
         – II ступінь складності
       Instruire despre lucrul cu BTR Pen într-un canal radicular îngust și strâmb, când există un fragment 
       rupt al instrumentului încorporat adânc și blocat – al II lea grad de dificultate

Підготувати мікроскоп відповідно до інструкції з обслуговування. Мікроскоп можна також 
підключити до зовнішнього монітора за допомогою кабелю HDMI, що входить у комплект.
Pregătiți microscopul conform manualului de utilizare. Microscopul poate, de asemenea, fi conectat și la 
monitorul exterior cu ajutorul cablului HDMI atașat la set.

1
                  
 

2
                                                                
 

Дивлячись на зображення на моніторі мікроскопа, відрегулювати рівень його освітлення, кут 
нахилу силіконової маси та фокусування.
Privind la imaginea proiectată pe monitorul microscopului, setați lumina, unghiul de curbă a masei de 
silicon și claritatea imaginii proiectate.

3
                                                                
 

Встановити кінцівку з нітиноловою петлею на екстрактор BTR Pen відповідно до дій, описаних у 
Розділі III.
Aplicați vârful cu bucla de nitinol pe BTR Pen, conform pașilor descriși în capitolul III.

4
                                                                
 

Відкалібрувати нітинолову петлю таким чином, щоб її розмір відповідав діаметру фрагмента 
зламаного інструмента, відповідно до дій, описаних у Розділі IV.
Calibrați bucla de nitinol la diametrul instrumentului rupt, conform pașilor descriși în capitolul IV.

5
                                                                
 

Якщо фрагмент зламаного інструмента знаходиться глибоко і тримається міцно, здійснити 
обробку кореневого каналу.
În cazul instrumentelor încorporate adânc și blocate, pregătiți mai întâi canalul radicular.

Зігнути голку кінцівки з петлею екстрактора BTR Pen відповідно до кута викривлення кореневого 
каналу.
Îndoiți acul vârfului cu buclă pentru BTR Pen, pentru a corespunde la unghiul curburii canalului radicular.

 

6
                                                                
 

7
                                                                
 

Дивлячись на зображення на моніторі мікроскопа, ввести кінцівку екстрактора BTR Pen з петлею в 
кореневий канал і накласти на фрагмент зламаного інструмента.
Privind la imaginea proiectată pe monitorul microscopului, introduceți vârful cu buclă BTR Pen în canalul 
radicular și aplicați bucla de nitinol pe instrumental rupt.
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Захопити фрагмент зламаного інструмента, затиснути нітинолову петлю та пересунути гвинтовий 
шток повзунка (8) вверх, притискаючи його вказівним або великим пальцем.
Prindeți instrumentul rupt – strângeți bucla de nitinol, glisând în sus piulița glisatorului (8), folosind degetul 
arătător sau degetul mare.
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Обережно нахиляючи у різні сторони, розхитати 
фрагмент зламаного інструмента, заблокований в 
кореневому каналі.
Eliberați instrumentul rupt prins efectuarea unor mișcări 
delicate în laterale.
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Якщо фрагмент зламаного інструмента тримається відносно вільно, видалити його з 
кореневого каналу, натягуючи гвинтовий шток повзунка (8) вверх, весь час тримаючи 
його у цьому положенні.
Scoateți fragmentul instrumentului rupt din canalul radicular, ținând tot timpul piulița glisatorului (8) trasă 
în sus.

 

VII. Робота з екстрактором BTR Pen у вузькому викривленому кореневому 
         каналі з фрагментом, який знаходиться глибоко і тримається міцно 
         – II ступінь складності
      Instruire despre lucrul cu BTR Pen într-un canal radicular îngust și strâmb, când există un fragment 
      rupt al instrumentului încorporat adânc și blocat – al II lea grad de dificultate

У набір входять модифіковані моделі зубів DRSK RCT
Kitul conţine modele de dinţi DRSK RCT modificate
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